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KERN FA 300

Categoria

Marchio Sauter

Categoria di prodotti
Strumenti di misurazione 

per forze

Gruppo di prodotti Dinamometro meccanico

Sistema di misurazione

Protezione dal sovraccarico (di 

[max])
150%

Tolleranza (% di max.) 1%

Max (N) 300 N

Divisione (N) 2 N

Data tecnici di taratura

Marchio CE ✓
Formato

Materiale dell'alloggiamento Plastica

Dimensioni alloggiamento (senza 

parti removibili)
232×60×51 mm

Dimensioni completamente 

montato (gabbietta antivento/

stativo)

232×60×51 mm

Dimensioni 232×60×51 mm

Sollevamento carichi Haken

Funzioni

Funzione PEAK ✓
Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima 0 °C

Temperatura ambiente (max) 40 °C

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio 325×190×100 mm

Peso netto ca. 0,60 kg

Peso lordo ca. 1,2 kg

Tempi di consegna totali 1 d

Peso di spedizione 1,2 kg

Dienstleistungen (optional)

ISO-Calibrazione articolo 961-361O

Calibrazione ISO dell'articolo - solo 

trazione
961-161O

Calibrazione ISO dell'articolo - solo 

pressione
961-261O

Calibrazione ISO dell'articolo - 

trazione/pressione
961-361O

Calibrazione ISO dell'articolo - solo 

trazione
961-161O

Calibrazione ISO dell'articolo - solo 

pressione
961-261O

Calibrazione ISO dell'articolo - 

trazione/pressione
961-361O

Pittogrammi

STANDARD

OPTION
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