KERN FGE 10K-3S05

Bilancia da cucina di design preciso per cucina, mensa, gastronomia

Display

Funzioni

Funzione tara

Tipo di display
Altezza cifre display - Grande
Display - Dimensioni

Auto-Off (batteria)

Alimentazione

IKERN

Numero di tasti di comando

LED
22 mm
79x25 mm

32 sec
manual (multi)
1

Marchio
Categoria di prodotti
Gruppo di prodotti

KERN
Bilance industriali

Bilance da tavolo

Sistema di misurazione

Sistema di pesata Estensimetro

Portata (Max) 15000 g
Divisione (g) 1g
Risoluzione 15.000
Peso minimo 5g
Riproducibilita 20g
Linearita t75¢g
Carico decentrato a 1/3 Max 35¢g
Peso di calibrazione consigliato 15 kg (M1)
Possibili punti di regolazione 15 kg
Tempo di stabilizzazione 2s
Intervallo di riscaldamento 1s

Data tecnici di taratura

Marchio CE v

Superficie di pesata (rettangolare) 272x205 mm
weighingAreaMkt 272%205 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica ABS

Dimensioni alloggiamento (senza
parti removibili)

Dimensioni completamente
montato (gabbietta antivento/
stativo)

Piedini regolabili girevoli v

272x250%22 mm

272x250%22 mm

KERN & SOHN GmbH - Ziegelei 1 - 72336 Balingen - Germany - Tel. +49-(0)7433 - 99 33-0 - www.kern-sohn.com

Alimentatore in dotazione Batteria
Batterie 3x1.5V AAA
Durata funzionamento a batteria 300 h
Batterie Betriebsdauer - 300 h

Hinterleuchtung an

Condizioni ambientali

Umidita dell'aria ambientale (min) 0%

Umidita dell'aria ambientale (max) 80 %

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio 315x315x150 mm

Peso netto ca. 6 kg
Peso lordo ca. 6 kg
Tempi di consegna totali 1d
Codice ONU (merce pericolosa) ERRO
Dienstleistungen (optional)
DAkkS/DKD - articolo 963-128
C-o'dlce art.' Regolazione sul luogo 961-248
di installazione

Articolo Certificato di conformita ~ 969-517
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